DETALLE CAMARA DE INSPECCION DETALLE DE CAMARAS DE INSPECCION DE PROF. MAYOR A 1.20m DETALLE DE CE)l:ECTORES PARA DESAGUE DE CONDENSADO DESAGUE DE CONDENSADO EQUIPOS DE AIRE DETALLE UBICACION CANO CAMARA
DE EQUIPOS A'A" SUSPENDIDOS POR CIELORRASO ACONDICIONADO A PPA EN LOCALES SANITARIOS
NPT
/ /
PAVIMENTO O VEREDA ] L - - LOSA HORMIGON ARMADO DG AR
- EQUIPOS A'A
] — e CONBAP P Ty e
e e s L iORUGRY 05 EXTREMO VENTILADO /1] (VIENE DE CIELORRASO)
CONTRATAPA DE L | I ( otBeAbo) CPP 625 C/AISLANTE TERMICA — N
HORMIGON  SELLADA | REVOQUE HIDROFUGO SOBRE NNVEL DE EQUIPOS iﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁ Q%mgog EHL&MA e B
&%RhﬂgogRgmﬁD’EADF BROAN W\“: " ] —UIH A 0.40m S/NPT CANO CAMARA VERTICAL
CORTE A-A CORTE B-B’ S EQUIPO A A EN CIELORRASO EQUIPO A A EN CIELORRASO I T
—> N S N q? CPP DIAM. 0.160 m CPP @25 C/ASLANTE TERMICO || CPP #25 C/AISLANTE TERMICO — | DS conpeNsiDo ARQUITECTONICOS . M MARCO Y PUERTA
CPP DIAVETRO 0.160 m | mm =0~ COJINETE HORMIGON POBRE v v TEE ACCESO — | GPPee0 pJeReD i AISI.304 e=2mm
COJNETE HORMIGON POBRE | e o Lol L — 1 dEs. conpeNsADo PPAPPSE3 200x200
BASE HORMIGON POBRE 0.20 m DE ESPESOR — A CORTE BB S CORTE A-A N \ \ 7 |rauiros A& C/REJA 12/12 : AMURADA EN PARED
| | — | | |CPP#40 P/CONTRAPISO |EN LOCAL SANITARIO o __J
- 060 m: < BASE HORMIGON POBRE 0.20m DE ESP. COLECTOR DESAGUES EQ. A A CPP #40 SUSP. P/CIELORRASO > ] | s | CARO C/T. INSP. PVC
B B CON AISLANTE TERMICO T = H —— | S ' ;
= 3 1 o A | S 0 POLIPROPILENO
CPP DIAMETRO 0.160 m g 3 SN NE SIFON CPP 40 L e=3.2mm. 2 BULONES
o g | ———CPP DIAM. 0.160 m CON AISLANTE TERMICO G
, = | A PPA MAS PROXIMA a | 1, |
A < _dJ -
NOTAS: LAS CAMARAS QUE SE UBIQUEN EN PAVIMENTO TENDRAN TAPA DE HIERRO FUNDIDO PESADAS PLANTA oy , |
LAS QUE SE ALOJEN EN VEREDAS O INTERIORES TENDRAN TAPA DE HIERRO FUNDIDO LIVIANAS PARA ALOJAR SOLADO 100 m j = = ‘
TODAS LAS TAPAS Y CONTRATAPAS TENDRAN ASAS PARA SU IZAJE. % | DES. SECUNDARIO )
‘ ‘ ‘ ‘ ART. SANITARIO
PENDIENTES DE COJINETES: CPPg40 P/CONTRAPISO
EN TRAMOS RECTOS: LA PENDIENTE DEL CANO
EN CAMBIOS DE DIRECCION: 0.05 m PARA CAMARAS DE 60/60
0.10 m PARA CAMARAS DE 100/60
SOPORTE DE CANERIA VERTICAL NOTAS DETALLE DE CANOS DE LLUVIA PLUVIALES DETALLE CANALETA CHAPA GALVANIZADA (CUBIERTAS C/PENDIENTE)
1. VERIFICAR EL ANCHO DE_ AISLAMIENTO EN EL CALCULO
GRAPA OMEGA @ VARIABLE GALVANIZADA DE COLGANTES PARA SOPORTE DE CANERIA.
I AR IS s i oA oot
PERFIL C "(SAVET 0 SMILAR)GALVANIZADO " ASLAMIENTO Y NO PENETRAR BARRERA DE VAPOR PLANTA PLANTA CANALETA IMPERMEABLE Ch.Galv.
4. NO SUSPENDER UNA CANERIA DE OTRA, SOLAMENTE
BULON 1/4" CON TUERCA BULON 1/4” CON TUERCA EN BAJADAS POR DUCTOS. BOCA DE DESAGUE BOCA DE_ DESAGUE
5. COLGANTES CON SOPORTE DE TRAPECIO SERAN C/REJA O TAPA S/PROY. C/REJA O TAPA S/PROY.
TIRAFONDO 5,/16" UTILIZADOS PARA SUSPENDER CANERIAS EN PARALELO. - — e 1
PARA FIJACION A MURO 6. MANTENER CANERIA DE AGUA CON UN PENDIENTE / Lo k o IR B
MINIMO HACIA AREAS DRENABLES. S o oy REJA MALLA GALVANIZADA 20x20 mm
7. UBICAR COLGANTES CON SOPORTES LO MAS CERCA —— \ B 7
POSIBLE A CODOS Y TEES DE CANERIA, MAS LOS Qf m : ééf _ 7N EMBUDO Ch. Galv.
ADICIONALES QUE SEAN NECESARIOS PARA EVITAR x R
. QUE SE FLECHE LA CANERIA e% o W e% - i W,
— EU = = 8. PROVEER SOPORTES DE HIERRO ADICIONALES ENTRE L e = |
ESTRUCTURA DE_ACUERDO A LO REQUERIDO. L g s S CLL Ch.Galv.Espiralada
"PERF”_ U " GALVANIZADO 9. UBICAR COLGANTES A MANERA DE DESMINUIR EL PESO Lt \‘7 o T i : GO B \*7 v IR CLL PLUVIAL ) )
i i i ENTRE LAS CONEXIONES DEL EQUIPO. e D R X et M) | Kep ALV REBALSE
H:5cm TIRAFONDO 5/16” PARA FIJACION A MURO 10. SUJETAR LA TUBERIA DE AGUA PARA EVITAR VIBRACION S/PROYECTO
11, PROVEER. REFUERZO' SISICO-DE ACUERDO A CODIGOS
SOPORTE DE CANERIA SUSPENDIDA HORIZONTAL Y REGLAMENTOS LOCALES S| CORRESPONDIERA. gé%/lgAQ’PLUVlAL 8|(_:|F] &_lldVlAL SALIDA PLUVIAL CODO CPP DETALLE CANALETA IMPERMEABLE (CUBIERTAS PLANAS)
12. CADENAS Y ABRAZADERAS PERFORADAS DE HIERRO NO S ROYECTO P v o, 2PV @ CANBIO
SERAN PERMITIDAS SOLAMENTE PARA  SOPORTE. DE / / S/PROYECTO VAT
GRAPA OMEGA @ VARIABLE GALVANIZADA EQUIPO DE ILUMINACION. REFERIR A PLANO IE16. '
13. NO_SUSPENDER TUBERIA DEL CONTRAVIENTO = — NIVEL SUPERIOR - -
DE LA ESTRUCTURA. REFERIR A CODIGOS LOCALES Y . — . — DE LOSA NIVEL FONDO
VARILLA ROSCADA  8mm GALVANIZADA ESPECIFICACIONES PARA INFORMACION ADICIONAL. DE_CANALETA
CANO DE AGUA FRIA ; ; 14. SOSTENER LAS TUBERIAS HORIZONTALES DE AGUA CON
PERFIL C "(SAMET O SIMILAR)GALVANIZADO "PERFILES C” O SIMILAR DE 4cm. POR 4cm. A CADA i
AISLACION 2.40m. COMO MAXIMO DE CENTRO A CENTRO PARA EL . T
BULON 1/4" CON TUERCA » CASO DE CANERIAS METALICAS Y PARA EL CASO DE
: TR S I PRI S ot e - =
CANO AGUA CALIENTE mm. F - = — EMBUDO HF 30/30
N RETORNO LOS DIAMETROS HASTA 1.50m. PARA TUBERIAS DE ¢100mm. Y A ey XA jE | % CANTIDAD S/PLANTA
NG OTRA ALTERNATIVA ES SOPORTE_ CONTINUO CON PERFIL N S 22 N - \
TIPO C 0 SIMLAR. VER RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE % - AT X
15. LAS TUBERIAS EXTERIORES LLEVARAN COMO PROTECCION NN T N T TSI
MECANICA ESMALTE DE PROTECCION "ARMAFINISH® DE QUL 1 =i QEY v KK NOTA:
NN - N f NN TODOS LOS REMATES DE VENTILACIONES A LA INTEMPERIE
16. LA AISLACION SERA SEGUN RECOMENDACIONES DEL ANALALALANAANAALLILKIKKK LA SERAN EN CHAPA GALVANIZADA O EN PP DENTRO DE PLENO C/SOMBRERETE.
AN PN
Eay EE T T EE iy FABRICANTE DE LA CARERIA XN, RN, CANOS DE LLUVIA A LA VISTA DE CUBIERTAS C/PENDIENTE SERAN
[] N \¢ X
CORTE N CORTE N DE_CHAPA GALVANIZADA ESPIRALADA.
"PERFIL C " GALVANIZADO = X o e 4 CAROS DE LLUVIA A LA VISTA DENTRO DE EDIFICIO SM"
NOTA: PARA LINEAS EN ALTURA, USAR “ PERFI, C ” HORIZONTAL, CON SOPORTERIA TIPO. TRAPECIO \\\ % >\\ \//; (S:;E\Bglg BE T'LEU%S DFEJNCDJ%%RTAS BLANAS DENTRO DE EDIFICIOS
PARA LINEAS ATRAS DE VITRINAS, USAR "PERFIL C" VERTICAL MONTAJE EN PARED. N AN SERAAIKLIISAIAIAKL N
! ORI WX, SERAN DE PVC.
DETALLE DE SOPORTE DE SEKEKEREERERK QKKK
CANERIAS SIN ESCALA
DESCARGA INODOROS A VALAVULA - PULMON AMORTIGUADOR
DETALLES DE SALIDA DE GASES Y REMATES CDV DETALLE DE CANILLA DE SERVICIO / CAMARA PARA ALOJAR
VALVULAS Y/O CANILLAS
ALTURA APROX. 0.70/1.00m
OF O}
REMATE A 4 VIENTOS CARERIA Chapa Galvanizada é _ _ . EN' PARED
CON SOMBRERETE DE Chapa Galvanizada SOMBRERETE DE VENTILACION I - i )
0 CARERIA DE POLIPROPILENO @y CARO_ALIMENTACION EN PISO
DENTRO DE PLENO (S/ARQ.) C/SOMBRERETE R A : 4 |
CARO Ch.Galvanizada D ® CANILLA PARA MANGUERA
DISTANCIA MINIVA A PARAMENTO APROBADA Y REFORZADA. j y
050 METROS LLAVE DE PASO PARA VOLANTE CRUZ FIO.
P —— E ©) ® i D—H CANOS APROBADA. FV CODIGO 436.01 CROMO 2 4
CONDUCTO VENTILACION / o = N - I VOLANTE CRUZ FIJO. J 5
Chapa Galvanizada A LA VISTA /] [Lgl] O] [Lgl] @ FV CODIGO 476.C 13mm. I
O DENTRO DE PLENO (S/ARQ.) : e CROMO PLANTA MARCO Y TAPA ACERO ¢ L 3
L GOTERON Ch.Galvanizada B INOXIDABLE 20 x 20 cm.
SOLAPE MEMBRANAS
B S JRTBAN 4
.ualv. Ll . A—n.
O ( H \u / \ / VOLANTE CRUZ FINO. CANILLA PARA MANGUERA
) 0 CONTRAPISO - ‘ - _ FV CODIGO 476.C 13mm. APROBADA Y REFORZADA.
| | L [ R CROMO VOLANTE CRUZ FWO. 1 — TAPA CHAPA AC.NOX ESP. 1.5mm
: FV CODIGO 436.01 CROMO
LOSA HA' 4 CARO ALIMENTACION 2 — LLP Y CANILLA BCE.
D NATERUL 0 3 — CANERIA DE DISTRIBUCION
(D DE ALIMENTADOR PRINCIPAL @ VALVULA DE DESCARGA (D CPP SUSPENDIDO MARCO Y TAPA ACERO 4 — CAMARA DE MAMPOSTERIA U HORMIGON ESP 0.15m
@ LLAVE DE PASO ESFERICA EN (® PRIMER INODORO EN LINEA @ ALMENTACION AF CPP INOXIDABLE 20 x 20 cm. 5 — FONDO DE LECA
3 NICHO C/ MARCO Y TAPA AC INOX. @® ULTIMO INODORO EN LINEA @) VALVULA DE DESCARGA
CANO POLIPROPILENO @ ALIMENTACION AF D CARO 950 TAPONADO @ PULNON EN CPP. 850, TAPONADO VISTA FRONTAL
ALTURA' APROX. 0.70/1.00m
— ® ULTIMO INODORO EN LINEA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER REPLANTEADAS EN OBRA.
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